
Město Abertamy 
Farní 2                   

362 35 Abertamy

Sazba

Místo provedení silniční pozemek
technologie 
provádění

MJ Kč / jednotka

překop bm 1000
bm 200

nadzemní vedení případ 1000

bm 80
120
180

nadzemní vedení bm 100
vozovka výkop bm 600

pomocný silniční pozemek, 
sousední pozemek

výkop bm 100

stávající chránička bm 100

bm 1200

vozovka, krajnice m² 800

(Sazby výše uvedené jsou uvedeny bez DPH, obec není plátce)

Schváleno usnesením zastupitelstva Města Abertamy č. 10/25/R22 ze dne 17.09.2025

U fyzických osob s trvalým bydlištěm na území města lze v jednotlivých případech uplatnit až 50% snížení sazby, ve výjimečných a dostatečně 
odůvodněných případech až 75% snížení sazby. O předepsané úhradě rozhoduje zastupitelstvo města Abertamy, žádat lze písemnou a 

odůvodněnou žádostí . Kompenzace náhrady za omezení vlastnických práv je možná také provedením oprav silnice v dotčeném úseku nad 
rámec zvláštního užívání, např. opravou vozovky v celé její šíři apod. V takovém případě musí být po dohodě obou stran ve smlouvě stanoven 

přesný rozsah oprav, včetně předpokládaných finančních nákladů v min. výši kompenzované náhrady za omezení vlastnických práv. 
Předepsaná úhrada musí být zálohově uhrazena před zahájením prací. Oprava povrchu vozovky po provedených pracech se řídí místním 

předpisem  a podléhá písemnému předání pověřenému pracovníku obce s garantovanou lhůtou záruky ve výši 36 měsíců od předání

do 1 m šířky výkopu

sloup, rozvaděč,skříň

každý započatý m²
výkop, 

startovací,průběžná, 
koncová jáma

500

bm

bm

protlak, podvrt            
( včetně stávající 

chráničky)

protlak, podvrt            
( včetně stávající 

chráničky)

m²

průměr chráničky do 500 mm

průměr chráničky do 500 mm

zavěšení na konzole do 250 mm

bm

zřízení nového 
zařízení..konzole a 

pod

výkop bm

průměr chráničky do 150 mm

350

800

příčně

podélně

bodově

bez rozlišení

bez rozlišení

 krajnice, příkop

mostní konstrukce

 příkop, pomocný silniční 
pozemek, sousední 

pozemek

pomocný silniční pozemek, 
sousední pozemek

ks 1000

250

uložení do chráničky do 0,15 m

zavěšení na konzole nad 250 mm

Sazebník

jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv (služebnosti) v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo 
podzemních vedení všeho druhu v silničních pozemcích, na nich, na mostních konstrukcí místních komunikací a na pozemcích 

sousedích s místní komunikací ve městě Abertamy

Popis provedení

do 1 m šířky překopu
průměr chráničky do 150 mm

Způsob provedení a umístění zařízení Popis a měrná jednotka
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